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Schede di 
conversione 

Digitale Analogico 
Mod. CSMA 

e Mod. RXAES

Le schede convertono un segnale digitale AES/EBU o S/PDIF in un 
segnale stereo analogico.
Gli ingressi digitali sono di tipo bilanciato , sbilanciato e ottico e vengo-
no commutati automaticamente o manualmente. 
Il livello analogico di uscita è regolabile in modo Hardware o software. 
Frequenza di campionamento fino a 192KHz e DAC a 24bit ad alte 
performance consentono di ottenere prestazioni senza compromessi.
Le schede descritte rappresentano solo una parte della produzione e 
sono progettate e prodotte su specifiche hardware e software fornite 
dal cliente.

Scheda di conversione 
              	Digitale Analogico
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Mod. CSMA                                                         

Mod. RXAES



Nel ringraziarvi per l’attenzione che ci avete dedicato 

e considerata la sinteticità del documento 

vi invitiamo a contattarci per qualsiasi richiesta o chiarimento.

	Caratteristiche Tecniche 	Scheda di conversione Digitale-Analogico

	    Specifiche meccaniche >	 Dimensioni  Mod. RXAES 			   52 mm  x 80 mm 
		  Dimensioni  Mod. CSMA			   80 mm  x 80 mm
		  Peso 					     180 g
		  Temperatura di esercizio			   0 °C  √+50 °C

	 Specifiche elettriche >	 Alimentazione C.C. Mod. RXAES  		  da +/-7 a +/-12V - 0,16A 
		  Alimentazione C.C. Mod. CSMA   			  + 5V / da +7 a +15V - 0,14A 

	 Audio Digitale (mod. rxaes) >	 INGRESSI
		  Connettore ingresso ottico			   Tos-link
		  Connettore ingresso coassiale sbilanciato		  Pin-rca
		  Connettore ingresso bilanciato			   JP3Poli / XLR3P
		  Formati					     AES3, S/PDIF, IEC60958, EIAJ CP-1201
		  Sampling Rates				    RXAES da 32 a 96 KHz  / CSMA da 32 a 192KHz

	 Audio Analogico (mod. rxaes) >	 USCITA
		  Convertitore D/A				    24bit – 113dB Dynamic
		  Impedenza					    50 ohm
		  Massimo livello di uscita			   +16dBu (alim.+/- 12V)
		  Banda passante				    30Hz – 15KHz  +/- 0,05dB
		  Separazione stereo				    30Hz – 15KHz   90dB
		  Tensione di rumore				    -98dBu  BW 22KHz
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