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Scheda 
RDS Coder 

Il coder è realizzato con tecnologia totalmente digitale in grado di gene-
rare una qualità di modulazione ed una purezza spettrale elevatissime.
Supporta tutti i servizi più diffusi compresi TMC, TDC, IH ed EWS.
La scheda è programmabile mediante qualsiasi software compatibile 
UECP SPB490.
In dotazione viene comunque fornito anche il software di programma-
zione, ovviamente compatibile SPB490, in grado di gestire tutte le fun-
zioni e servizi disponibili sull’hardware oltre alla gestione personalizza-
ta dei messaggi PS. 
La scheda è dotata di minimo due seriali, utilizzabili rispettivamente per 
la programmazione e per i dati dinamici (esempio dati TMC). 
Il firmware è aggiornabile tramite seriale senza la necessità di settaggi 
hardware e senza interruzione del servizio.
Le schede descritte rappresentano solo una parte della produzione e 
sono progettate e prodotte su specifiche hardware e software fornite 
dal cliente.

Scheda RDS Coder



Nel ringraziarvi per l’attenzione che ci avete dedicato 

e considerata la sinteticità del documento 

vi invitiamo a contattarci per qualsiasi richiesta o chiarimento.
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	Caratteristiche Tecniche 	Scheda RDS Coder  

	 Specifiche meccaniche >	 Dimensioni con opzione inp/out			   74 mm  x 96 mm
		  Dimensioni senza opzione inp/out			  66 mm  x 86 mm   
		  Peso 					     200 g
		  Temperatura di esercizio			   0 °C  √+50 °C

	 Specifiche elettriche >	 Alimentazione C.C. 				    Ver.B  +5V - 0,2A /  Ver.E da +7 a +12V / 0,2A

	 Audio Analogico >	 USCITA 1
		  Connettore 				    IDC 10p Mas.
		  Impedenza 				    50 Ohm
		  Massimo livello d’uscita			   +5dBu
		  Segnale disponibile				    RDS
		  INGRESSO PILOTE (sincronismo)
		  Connettore					    IDC 10p Mas.
		  Frequenza di sincronismo			   19KHz +/- 2Hz
		  Livello d’ingresso				    da –30 a +4dBu (sinusoidale o TTL)

	 Porte seriali >						                     COM1                            COM2 	      
		  Connettore 			     	                             IDC 10p Mas.
		  Velocità in flusso continuo 			         	     da 1200 a 19200 bps
		  Velocità in programmazione 			        	    da 1200 a 115200 bps
		  Formato trasmissione			                  	              8 bit – nessuna parità – 1 stop bit
		   				  
	 Segnale RDS >	 Specifiche					     Cenelec EN50067
		  Frequenza					    57KHz +/- 0,3Hz  (riferim.interno)
		  Larghezza di banda				    +/-2 ,4 KHz (-50dB)
		  Livello all’uscita 1				    regolabile da  0 a 2.200mVpp
		  Fase rds / pilota				    regolabile da 0 a 360° a passi di 0.33° 
		
	 Servizi RDS >	 Compatibilità				    UECP – SPB490 Ver.6.1 / 2003
		  Servizi					     PTY, PTYN, TA, TP, MS, DI, PI, PS, AF, PIN, 
							       EON, RT, TDC, TMC, EWS, IH, CT
		  DSN					     N° 6 gestibili a tempo
		  PSN					     N° 1 PSN Main + N° 7 PSN – EON per ogni DSN
		  PS (custom)				    N° 8 di 16 parole gestiti a tempo e in modalità 	
							       scorrevole o a blocco.
		  AF					     N° 100 Liste di 25 frequenze per ogni PSN main
		  RT					     N° 16 per ogni DSN
		  EON					     N° 100 AF		
		  IH,TDC,TMC				    N° 1 Buffer UECP, N° 1 Buffer FFG, N° 1 Buffer 
							       ODA (MEC42 , MEC45)
		  EWS					     N° 1 Buffer UECP, N° 1 Buffer FFG
		  Gruppi					     Gestione personalizzata
		  Indirizzi					     N° 5 indirizzi sito, N° 5 indirizzi  encoder

	 Elaborazione >	 D/A conversion				    24 bit – 106dB Dynamic 
		  DSP elaboration				    32 bit virgola fissa

	 Software di programmazione >	 Compatibilità				    UECP – SPB490 Ver.6.1 / 2003
		  Funzioni custom				    Gestione dei messaggi PS e DSN


